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KONSERVIERUNG FEUERWEHRFAHRZEUGE

Behandlungspläne für alle 
gängigen Fahrzeuge verfügbar.

Anti-Aging für das Auto und Nutzfahrzeuge                                           

Ein Fahrzeug, das niemals rostet, hätten alle gern.

Gerade jetzt, nach dem Winter sollten die Fahrzeuge wieder auf Roststellen kontrolliert 
werden. Je früher man reagiert, desto weniger wird die Karosserie angegriffen.

Die hauptsächlichen Gründe für die Rostbildung am Fahrzeug sind:

• Feuchtigkeit, Kondenswasser, Streusalz, Schmutz und Luftverunreinigungen wie 
           z.B. Schwefelverbindungen
• Die relative Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Streusalz
• Konstruktionsbedingte Hohlräume, Falze, Überlappungen usw. im unteren 
 Fahrzeugbereich wo Salz, Schmutz und Feuchtigkeit liegen bleiben.
• Kondenswasser in Hohlräumen bei starken Temperaturunterschieden im Winter
• Unzureichender Basisrostschutz ab Werk
• Hochdruckreinigung unter Verwendung von Lösungsmittel und alkalische Reiniger

Rundumschutz - Ein Aufwand, der sich lohnt.

Eine komplette Rostschutzbehandlung nach dem DINITROL-Rostschutzsystem besteht aus 
einer Hohlraumversiegelung und dem Unterbodenschutz, dies erfordert Produkte mit völlig 
verschiedenen Eigenschaften.
DINITROL bewirkt so den perfekten Langzeitrostschutz für jedes Fahrzeug, 
PKWs, Busse, LKWs, Baufahrzeuge. Auch bei älteren Fahrzeugen stoppt DINITROL 
zuverlässig den Rost. Die erste Schicht versiegelt das gesamte Fahrzeug, auch kleine 
Hohlräume und Falze sind dadurch geschützt. Die zweite Schicht schützt das Fahrzeug 
insbesondere vor mechanischen Einflüssen wie Steinschlag.

Die Firma Truck-Center Katzinger arbeitet hier mit einem Airless-System aus Fassgebinden. 
Mit diesem hochwertigen Werkzeug werden alle Hohlräume, Ecken und Problemzonen 
erreicht, somit ist ein bestmöglicher Korrosionsschutz gegeben.
Alle Feuerwehrfahrzeughersteller in Österreich arbeiten nach dem DINITROL-Rostschutzsystem. 
Ein behandeltes Fahrzeug sollte aber alle paar Jahre kontrolliert und nachgebessert werden.

Kommen Sie zu einem Besichtigungstermin, 
wir erstellen Ihnen dann ein Rostschutzangebot.

HOHLRAUMSCHUTZ/UNTERBODENSCHUTZ 

Thixotropes Korrosionsschutzmittel mit sehr gutem Eindringvermögen in
Spalten und Fugen. Es dringt auch durch vorhandenen Rost und Schmutzschichten
und kann den vorhandenen Korrosionsprozess verzögern. Das Produkt bildet nach
dem Abdunsten des Lösemittels einen weichen, wachsartigen, wasser-
abweisenden und transparent/beigen Schutzfilm.

Thixotropes Korrosionsschutzprodukt, das einen hellbraunen, wachsartigen, 
grifffesten Schutzfi lm hinterlässt. Das Produkt ist so eingestellt, dass es sich mit 
den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten lässt. Es eignet 
sich sowohl für die Hohlraumkonservierung und Saisonunterbodenschutz, als
auch für Ersatzteile bzw. Transportschutz von Maschinenteilen.

Korrosion- und Unterbodenschutzprodukt mit einer pastösen, ausgeprägten 
thixotropen Konsistenz. Bildet einen festen, elastischen, wachsartigen und 
schwarzen Schutzfi lm. Dieses Produkt wird in erster Linie als hochbeanspruchter 
Dauerschutz von Fahrzeugunterböden eingesetzt.

Dinitrol Penetrant LT

Dinitrol 3850A / 77B

Dinitrol 4941

Dinitrol 4942 / Metallic

VERWENDETE MATERIALIEN KONSERVIERUNG NEUFAHRZEUGE

SALZSPRÜHTESTERGEBNISSE
DER VERWENDETEN MATERIALIEN
Musterbleche - KTL-Grundierung + Decklackierung

1. Arbeitsschritt: 

Überlappungsspalt mit Dinitrol 

Penetrnat LT konserviert, Ablüftzeit: 1 Std

2. Arbeitsschritt:

Musterblech mit Dinitrol 3850A 

fl ächig deckend konserviert

Salzsprühtest 
gemäß ASTM B117 • 3000h 
Musterblech 1+2

1. Arbeitsschritt: 

Überlappungsspalt mit Dinitrol Penetrant
 LT konserviert, Ablüftzeit: 1 Std

2. Arbeitsschritt: 

Musterblech mit Dinitrol 3850A 

fl ächig deckend konserviert

Auch nach 
3000h Salzsprühtest 

bzw. 2400h
Schwitzwassertest 

ist auf den 
Musterblechen 

keine Korrosion 
ersichtlich !

Schwitzwassertest 
gemäß ASTM D1748 • 2400h
Musterblech 3+4

Dinitrol 3431 / ML
Sehr gut penetrierendes und wasserverdrängendes Korrosionsschutzmittel. 
Das Produkt hinterlässt nach Verdunsten des Lösemittels einen dünnen, 
gelbbraunen, fettartigen Film. Das Produkt ist leicht anwendbar,
einfach aufzutragen und mit Testbenzin oder alkalisch einfach zu entfernen.
Hervorzuheben ist die starke Penetration vor allem in Falzen/Doppelungen etc., 
dringt auch durch vorhandene Rost- und Schmutzschichten und verzögert so den
weiteren Korrosionsprozess.

VERWENDETE MATERIALIEN KONSERVIERUNG GEBRAUCHTFAHRZEUGE

Korrosionsschutzprodukt mit einer pastösen, dickflüssigen Konsistenz und 
ausgeprägten thixotropen Eigenschaften. Das Produkt bildet nach Abdunstung
des Lösemittels einen kräftigen, mit Metallpigmenten verstärkten, wachsartigen 
und bräunlich metallicfarbenen Schutzfilm.
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